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RAPID-O-MIXMD

DONNÉES TECHNIQUES
Emballage Sac de 30 kg
Couleur  Gris
Eau nécessaire Environ 3 litres (pour un sac de 30 kg)
Conservation 1 an

Utilisé selon le mode d’emploi, Rapid-O-MixMD de Tech-MixMD 
rencontre les exigences de la norme ASTM C-387 pour un béton à 
résistance initiale élevée. 
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DESCRIPTION
Le Rapid-O-MixMD de Tech-MixMD est un mélange conçu pour ancrer 
fermement, rapidement et proprement les poteaux de tout genre.

INSTALLATION
 Remplir le trou d’eau propre jusqu’à la moitié et y placer le poteau. 

 Verser le béton instantané Rapid-O-MixMD directement dans l’eau  
 du trou, tout autour du poteau. S’assurer que le poteau est placé  
 dans la position voulue. 

 S’il reste un peu de béton non mélangé sur le dessus, ajouter l’eau  
 nécessaire par petites quantités puis damer la surface pour éliminer  
 les bulles d’air. 

 Laisser sécher 5 minutes et le tour est joué. 

N.B.: Le béton instantané Rapid-O-MixMD sèche normalement en 5 
minutes à une température ambiante de 21˚C (70˚F); selon la tempéra-
ture de l’eau, le béton peut prendre plus ou moins de temps à durcir. 
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MODE D’EMPLOI
 

PRÉPARATION DE LA SURFACE
 Usage intérieur: Creuser un trou d’une profondeur équivalente au  
 tiers (1/3) de la longueur totale du poteau et d’un diamètre au  
 moins deux fois et demie le diamètre du poteau. Bien compacter les  
 côtés et le fond du trou. 

 Usage extérieur: Creuser un trou ayant au moins 15 cm (6 po) de  
 plus profond que la ligne de gel soit un minimum de 122 cm 
 (48 po). Installer une couche de fond de 15 cm (6 po) de pierre  
 concassée Tech-Mix afin de faciliter le drainage. 

RENDEMENT
 Un sac de 30 kg donne approximativement un volume de 0,013 m3 (0.47 pi3) de béton. 

 Un sac de 30 kg permet de combler un trou d’environ 25 cm (10 po) de diamètre sur une profondeur de 45 cm (18 po) pour un poteau rond 
 de 10 cm (4 po) de diamètre. 

 Dans le cas d’un poteau carré de 10 X 10 cm (4 po X 4 po), utiliser 28 kg de Rapid-O-MixMD.

PRÉCAUTIONS/RESTRICTIONS
 Entreposer le produit dans un endroit sec.

 Appliquer à une température entre 5°C et 35°C.

 Attendre 24 heures avant d’installer des objets lourds le poteau.

 Pour toute information de sécurité, se référer à la fiche signalétique.

NETTOYAGE
 Nettoyer les outils et l’équipement avec de l’eau avant que le  
 produit ne durcisse (5 minutes).

DOMAINES D’APPLICATION
 Poteaux de clôture, boîte aux lettres, balcons, escaliers, montants  
 de balançoire, lampadaires, etc. 
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RAPID-O-MIXMD

GARANTIE TECH-MIXMD

Ce produit, lorsqu’utilisé selon le mode d’emploi ci-joint, est garanti de bonne qualité marchande. Ce produit sera remplacé ou à notre choix son prix d’achat 
remboursé, s’il présente un défaut de fabrication ou d’emballage. À l’exception de ce remplacement ou de ce remboursement, la vente, l’utilisation ainsi que toute 
opération dont ce produit peut faire l’objet ne comportent aucune autre garantie, implicite ou explicite, et n’engagent nullement notre responsabilité même en cas 
de vices, dommages ou pertes causés par négligence ou autres fautes.

TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES RÉSULTATS
TEMPS DE PRISE INITIALE 
ASTM C-191

5-10 minutes

TEMPS DE PRISE FINALE 
ASTM C-191

50-60 minutes

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION 
ASTM C-109

7 jours
28 jours

24 Mpa
30 Mpa

MASSE VOLUMIQUE KG/M³ 
ASTM C-185

2269 

POUVOIR COUVRANT D’UN SAC DE 30 KG (66 LB) 0.013 m³ (0.47 pi³)
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